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도입

• 아시아태평양 국가들은 오늘날 사용되고 있는 전세계 엘리베이터
및 에스컬레이터 가운데 약 16%(350만 대)를 차지한다.

• 많은 국가에서 기존 장치의 40% 이상이 25년 이상의 연식을 가진다.

• 그것들 중 소수만이 현재 발행된 표준과 최신 안전 및 성능을
충족시키기 위해 현대화되었다.

• 불행하게도 부상과 심지어 사망 사고들이 매년 이용자들과
엘리베이터 업계 종사자들에게 똑같이 발생한다.

• 엘리베이터 업계 구성원들은 엘리베이터 및 에스컬레이터의 설치, 

유지관리 및 이용을 “안전과의 타협 없이” 완벽히 안전하게 만들기
위해 노력한다.

• 노후화된 장치는 정기 유지관리 및 경우에 따라 현대화를 통해 보다
안전하게, 에너지 효율적으로, 믿을 수 있고 쾌적하게 만들 수 있다. 

- 1 -08-11-2023                                                             Noel Smith
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설비의 수명주기

- 2 -08-11-2023                                                             Noel Smith

교통수단의 평균 수명주기
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긴 수명주기의 영향

• 이처럼 긴 수명주기로 인해 유지관리를 위한
엘리베이터 기술자들의 점검 횟수가 증가한다. 

• 설비의 유지관리는 안전성 향상과 보조를 맞추어야
한다.

• 구식 엘리베이터는 구식 표준에 따라 설치되었다.

 이러한 표준들은 최신 표준과 비교하여 더 낮은 안전 기준을
제공했다. 

 많은 위험요인들이 오늘날과 같이 인식되지 않았다.

• 일반적으로 구식 엘리베이터의 사고 발생률이 더
높다.

• 사고 발생 시 기준 내의 안전성 향상을 추진하지만, 
이것은 결코 소급 적용되지 않는다. 

- 3 -08-11-2023                                                             Noel Smith
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노후화된 엘리베이터

• 이용자 및 기술자에 대한 더 본질적인 안전상의 위험

• 따라서 사고 가능성이 증가한다.

• 이용자와 정비공 모두 노출되어 있으며, 엘리베이터는 선택이
불가하다.

• 교육 및 신기술을 통해 위험성을 감소시킬 수 있다.

• 기준의 개정 또한 소급 적용되지 않는다.

• 신구 모델의 모든 엘리베이터에 대한 동등한 안전수준을
달성하기 위해 안전 격차가 감소되어야 한다. 

• 유지관리 및 교육 프로그램은 반드시 이러한 문제를 해결해야
한다. 

- 4 -08-11-2023                                                  Noel Smith
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엘리베이터 이용자의 안전이 보장되어야 한다.

• 엘리베이터는 어린이, 장애인 및 노인을 포함한 모든
사람에 의해 사용되며, 이들은 혼자이거나 보호자를
동반하지 않을 수도 있다. 

• 이들의 안전은 직접적인 이용자 통제 하에 있지 않다. 

• 따라서 이들에게는 혼자여도 안전한 엘리베이터가 있어야
한다!!!
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이용자를 위한 지속적인 안전 보장

08-11-2023                                                             Noel Smith - 6 -

• 규제기관 및 엘리베이터 협회에 의한 안전 이용 문서 및
안내문의 발행

• 엘리베이터 서비스 기업에 의한 예방보전

안전 이용 가이드 및 소책자
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유지관리 목표

• 안전 설비가 설계되고 인증된 바와 같이 기능하도록 보장한다.

• 이용자 및 유지관리 기술자들에게 안전한 엘리베이터를

보장한다.

• 예정되지 않은 멈춤을 방지한다.

• 설비가 그 유효 수명을 달성하거나 초과하도록 보장한다. 

• 운전 비용을 감소시킨다.

• 정상적인 수명 동안 설비의 성능 및 안전성을 보장한다.
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기술자를 위한 안전 – 위험 통제

08-11-2023                                                             Noel Smith - 8 -

• 작업 수행 전에 OEM에 의한 안전 작업 검사

• OEM의 승인된 유지관리 설명서의 엄격한 준수

• 규제기관 및 엘리베이터 협회에 의한 안전 이용 문서 및
안내문의 발행

엘리베이터/에스컬레이터에 대한 안전 작업 규정 및 안내문
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기타 수단에 의한 위험 통제

제거 – 위험의 제거

• 과속조절기를 원격으로 작동시킨다.

• 외부에서 카 상부에 접근할 필요성을 없앤다.

대체 – 대신하여 사용

• 물리적 검사를 대신하는 원격 모니터링 및 진단

• 수동을 대신하여 기계식 양중 및 이동 장치의 사용

08-11-2023                                                             Noel Smith - 9 -
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기타 수단에 의한 위험 통제

공학 - 설계의 개선

• 추가적인 보호장치를 설계하여 제공한다.

• 틈새, 중복된 안전장치를 최소화한다. 

관리 - 정보 및 교육훈련

• 안전 표지의 증가

• 추가적인 교육훈련/작업 전 안전점검회의(Tool-Box Meeting)

• 문서화된 안전 작업 절차서

08-11-2023                                                             Noel Smith - 10 -
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원격 모니터링 및 진단
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“수동” 유지관리/방문의 감소를 통한 위험 감소

이는 다음을 포함한다.

 조정

 안전장치에 대한 육안 검사

 부품/엘리베이터의 건전성에 대한 물리적 점검

 적극적 예방보전

OEM들은 물리적
방문 횟수를
60%까지 줄일 수
있다는 데
동의한다.
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사고의 주요 원인 - 이용자

08-11-2023                                                             Noel Smith - 12 -

엘리베이터 이용자 – 주요 원인(2018년)

승강장 사이에서 정지
4% 착상 정확도 16%

보호장치, 

동력구동식 문이 없음
12%

오용
6%

카 내에 갇혔을 때 구출운전
13%

카문의 부족
2%

잠금장치 문제
2%

통제되지 않는
카의 움직임 6%

출처: SNEL 백서 ELA 간행물 – 2020년 9월

기타 39%
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사고의 주요 원인 - 엘리베이터 작업자
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10%

출처: SNEL 백서 ELA 간행물 – 2020년 9월

엘리베이터 작업자 – 주요 원인(2018년)

공구/방법의
안전하지 않은 사용

기계실에 대한
안전하지 않은 접근

취급장비

안전하지 않은 피트 출입문

기계실의 미끄러운
바닥

통제 불가

설비

기타

불충분한 보호
감전
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가능한 시정조치

• 연식 또는 상태에 따라 구식 장치를 교체한다 –
비용이 많이 들 수 있다.

또는

• 안전성 향상 프로그램을 통해 업그레이드한다.

하지만 어떻게

 올바른 항목을 겨냥하도록 보장할 것인가?

 경제성을 해결할 것인가?

 올바르게 우선순위를 정할 것인가?

08-11-2023                                                             Noel Smith - 14 -
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해결책은 EN81-80이다.

08-11-2023                                                             Noel Smith - 15 -

기존 엘리베이터에 대한 안전 규범(SNEL)인 EN 81-80
기존 승객 및 승객·화물용 엘리베이터의 안전성
향상을 위한 규칙을 다루는 표준의 개발

• 개발자

 엘리베이터 업계 구성원
 승인기관
 기준기관 및 실무위원회
 규제기관
 소비자 협회

기타 등등
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새로운 기준과 보조를 맞추는 EN 81-80

- 16 -08-11-2023                                                             Noel Smith
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유럽연합(EU) 집행위원회 권고안 - 1995
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EN81-80의 발행
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EN81-80 - 기존 승객 및 승객·화물용 엘리베이터의 안전성 향상을
위한 규칙이 2003년에 첫 발행되었으며, 새롭게 식별된 11종의
위험요인(74~85 위험요인)이 추가된 최신 개정안이 2019년에
발행되었다.

기존 엘리베이터에 대한 안전 규범(SNEL)
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EN81-80:2019는 어떤 기능을 하는가?

 다양한 위험요인 및 위험한 상황을 식별하고 분류한다.

 각 위험요인 또는 위험한 상황의 안전성 향상을 위한

시정조치를 제공한다.

 항목들을 고위험, 중위험, 저위험으로 분류하여

적용 가능한 시정조치의 우선순위를 정한다. 

 위험요인을 식별하기 위해 기존 엘리베이터를

감사하는 데 사용될 수 있는 점검표를 포함한다.

08-11-2023                                                             Noel Smith - 19 -
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EN81-80:2019는 어떤 기능을 하는가?
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심각도를 식별하기 위해
위험요인의 위험성을
평가한다.

각 항목들을 고우선순위, 
중우선순위, 저우선순위로
분류한다.

현장 감사에 사용할 점검표

2

3

4

기존 엘리베이터 설비에서 발생
가능한 위험요인들을 열거한다.1
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위험한 상황의 식별
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각각의 위험한 상황의
위험성이 평가되었다.

표 4.1의 위험한
상황의 목록

2

3

위험 프로파일
에 기입

1
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위험 수준의 평가

부속서 A의 점검표- 표 A.1
 점검대상 항목 열거
 우선순위 수준
 제안된 보호조치

표 2

낮음

높음
매우 높음

높음

중간

중간 낮음

중간 낮음

낮음

4
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부속서 A.1 예시
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EN115–2 기존 에스컬레이터에 대한 안전 규범
중대 위험요인 목록
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현대화 – 3단계

1단계 – 무엇을 할 것인가?

EN 81-80 및 EN 81 표준들을
사용하여 무엇을 해야 할지 식별한다.

2단계 – 어떻게 달성할 것인가?

EN 81-21 및 ISO 14798
• 결과적인 변화 및 위험성에 대한 인식
• 시험에 대한 지침

3단계 – 전달

합의된 작업의 계획 및 위험성 평가
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아시아태평양의 규제기관 및 엘리베이터 협회들은 기존 엘리베이터의
현대화를 적극적으로 홍보한다 -

• 관보, 지침 및 안내문이 규제기관 및 협회에 의해 발행되고
갱신된다. 

• 일부 규제기관들은 기존 엘리베이터의 현대화 및 안전성 향상에
대한 까다로운 요구사항을 제공하고 있으며, 동일한 법률을 갖추고
있다.  

현대화의 촉진

기존 엘리베이터의 현대화를 위한 지침
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홍콩의 전기기계서비스부(EMSD)

• 유지관리 및 현대화에 대한 전용 웹페이지를 보유하고 있다. 
https://www.emsd.gov.hk/.../lift_modernisation_resource_corner/index.html

• 소유자들에게 재정적 인센티브를 제공한다.
홍콩 정부는 자격을 갖춘 민간주택 또는 복합 건축물 소유자들에 대한 적절한 전문적인 지원과 함께
재정적 인센티브 제공을 통해 홍콩 지역사회의 엘리베이터 현대화를 촉진함으로써 엘리베이터의
안전성 향상을 위한 “엘리베이터 현대화 보조금 제도“(LIMSS)를 시행하고자 홍콩 도시재생청(URA)과
협력했다.

한국의 한국승강기안전공단(KoELSA)

• 15년 이상 된 엘리베이터는 반드시 안전 부품의 정기 검사를 받아야 한다.

• 21년 이상 된 엘리베이터는 반드시 8개의 지정된 안전 부품이
엘리베이터에 추가되어야 한다.

규제기관들의 현대화를 위한 이니셔티브

https://www.emsd.gov.hk/.../lift_modernisation_resource_corner/index.html
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안전성 향상을 위한 7가지 솔루션 - EMSD 

2. Install an unintended car 
movement protection device 
on the brake system 

 
 
 
 

1. Install a double 
brake system 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Install advanced 

car door mechanical 
lock and door safety 
edge 

 

 
3. Install an ascending 

car overspeed 
protection device 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
5. Add an intercom 

& CCTV system 

 
 
 

7. Add automatic 

rescue devices 

6. Install an obstruction 
switch to protect 
suspension ropes 

1. 이중 브레이크
시스템을 설치한다.

2. 브레이크 시스템에 카의
개문출발방지장치를 설치한다.

3. 카의
상승과속방지장치를
설치한다.

4. 카문의 기계적
잠금장치와 도어 세이프티
엣지를 설치한다.

5. 인터컴 및 CCTV 
시스템을 추가한다.

7. 자동 구출장치를
추가한다.

6. 현수 로프를 보호하기
위한 차단 스위치를
설치한다.
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안전성 향상을 위한 솔루션 - EMSD 

7가지향상솔루션의요약

향상솔루션 혜택

1. 이중 브레이크 시스템을 설치한다. 1개의 브레이크가 장착된 구식 엘리베이터는 브레이크가

고장 나는 경우에 제동 무효화로 이어질 수 있다. 이중

브레이크 시스템이 설치되는 경우, 엘리베이터는 1개의

브레이크 세트가 고장 나는 경우에도 안전하게 정지할 수

있을 것이다.

2. 브레이크 시스템에 카의

개문출발방지장치를 설치한다.

이것은 의도하지 않은 엘리베이터 카의 움직임을 방지할

수 있으며, 승객들은 엘리베이터 출입 시 더 안전할

것이다. 

3. 카의 상승과속방지장치를 설치한다. 상승방향으로 움직이는 엘리베이터 카의 과속을 방지한다. 

엘리베이터 운전의 안전성 및 신뢰성을 향상시킨다.

4. 카문의 기계적 잠금장치와 도어

세이프티 엣지를 설치한다. 

엘리베이터 카 내부의 승객이 강제로 엘리베이터 문을

열거나 엘리베이터 문이 닫힐 때 엘리베이터 문에 부딪치는

것을 방지한다. 승객들은 엘리베이터 출입 시 더 안전할

것이다.

5. 인터컴 및 CCTV 시스템을 추가한다. 이것은 갇힌 엘리베이터 승객이 관리 직원과 즉시 연락을

취할 수 있게 하고, 갇힌 승객을 위한 신속한 구출 조치를

가능하게 한다. 

6. 현수 로프를 보호하기 위한 차단 스위치를

설치한다.

전동기가 계속해서 작동 중일 때 엘리베이터 카 또는

균형추의 움직임이 차단되는 경우, 현수 로프 및 도르래의

과도한 마모를 초래할 수 있다. 이러한 향상 솔루션은 탑승 시

엘리베이터가 더 안전하고 믿을 수 있도록 현수 로프 및

도르래의 과도한 마모를 방지한다. 

7. 자동 구출장치를 추가한다. 정전 시 승객이 갇히는 것을 방지한다. 엘리베이터 운전의

신뢰성을 향상시킨다.

필수

선택사항
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안전성 향상을 위한 안전성 업그레이드

1. 이중 브레이크 시스템 2. UCMP    3. 카의 상승과속방지장치
4. 카문의 기계적 잠금장치와 도어 세이프티 엣지 5. 인터컴 및 CCTV
6. 차단 스위치 7. 자동 구출장치

7가지 안전성 향상 - EMSD

상기의 모든 원인들은 이러한
7가지 항목에 의해 해결됨

출처: SNEL 백서 ELA 간행물 – 2020년 9월
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결론

• 가장 중요한 안전 위험요인들(85개 항목)의 식별에 있어서
엘리베이터 기업 및 규제기관들을 안내하기 위해 EN 81-80 기준이
존재한다. 

• 시스템에 대한 안전성 향상을 위한 조치들이 많은 규제기관 및
엘리베이터 협회들에 의해 권장되고 발표되었다. 

• 설치된 장치의 건전성을 모니터링하고, 물리적인 현장 방문 횟수를
줄이는 데 기술을 사용할 수 있다. 

• 기존 엘리베이터 및 에스컬레이터를 최신 안전수준으로 현대화할
수 없다는 것에 대한 이유나 변명의 여지가 없다. 
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